
	
		
			
			
		


			





    
    
        Lasciate un messaggio

        Ti richiameremo presto!

    

    
        
            
        

          Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!

        
         Si prega di controllare la tua email! 

        
            Invia

        

            




        
    
        

        

        

    

    
                Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.

                
             Sig.
                	Sig.
	Signora
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        Inviato con successo!

        Ti richiameremo presto!

    ok




     
     
     
        
    
        

        

        

    

    
                
            Lasciate un messaggio

            Ti richiameremo presto!

        

                
            
                
            

              Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!

            
             Si prega di controllare la tua email!

            
                Invia

            

        

    






    
      
      

      
        Si prega di lasciare l'e-mail corretta e requisiti dettagliati.

      
        ok

    



    
        
            
        

    


    
    
        

        
            ChingKong Technology Co.Ltd 
             Siamo un segnale professionale che inceppa il produttore del dispositivo, conserviamo la vita ed impediamo la perdita
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    Casa    ProdottiEmittente di disturbo del segnale del fucoEmittente di disturbo PDF portatile 250m del segnale del fuco di formato di 20AH LiFePO4


    
    Emittente di disturbo PDF portatile 250m del segnale del fuco di formato di 20AH LiFePO4


            
            

            
                	
                                                    


            

            

        

        
        	
                                                        


    

        
        Dettagli:

                    	Luogo di origine:	La Cina
	Marca:	ChingKong
	Numero di modello:	segnale che inceppa dispositivo


        
                    Termini di pagamento e spedizione:

            	Quantità di ordine minimo:	1SET
	Prezzo:	negotiate
	Imballaggi particolari:	imballaggio standard
	Tempi di consegna:	3 giorni lavorativi dopo il pagamento ricevuto
	Termini di pagamento:	T/T, Western Union, grammo dei soldi
	Capacità di alimentazione:	3000 al mese


                        Contatto
        Chiacchierare    

    





   
 Descrizione di prodotto dettagliata

	caratteristica:	Tenuto in mano	Formato:	Formato PDF
	Modello:	CKJ-1707ST5-D	Colore:	Nero
	Potere:	AC110-240V a DC27V	Protezione:	50-250m
	Evidenziare:	Emittente di disturbo PDF del segnale del fuco di formato
, Emittente di disturbo del segnale del fuco LiFePO4
, emittenti di disturbo portatili del fuco di 250m anti





    

    

Emittente di disturbo del segnale di alto potere
 

Prodotti di casa - emittente di disturbo del segnale di alto potere
 





Stampo tenuto in mano del segnale del UAV del fuco di alto potere
 

No. dell'oggetto: CKJ-1707ST5-D
 

L'ultima emittente di disturbo media tenuta in mano di potere per i UAVs dei fuchi della copertura 100%, come il fantasma 4 di Dji, fantasma 3 professionale, serie avanzata e standard, ispira la serie…
 Gamma di blocco direzionale: 20~250 metri
 La batteria incorporata +24V/20AH LiFePO4 può funzionare 1 ora.
 INDAGINE 

	Formato PDF





AddThis che divide i bottoni 
Parte a FacebookFacebookShare a TwitterTwitterShare a LinkedInLinkedInShare a PinterestPinterestShare a Google+Google+Share… a Addthis
 











Descrizione
 

CKJ-1707ST5-D
 





Informazioni di prodotto 
 Nome: Stampo tenuto in mano del segnale del UAV del fuco di alto potere
 Modello: CKJ-1707ST5-D
 Colore: Il nero
 Specifiche di base
 Tipo del segnale dell'inceppamento: CKJ-1707ST5-C-D: Segnali dei fuchi RC2.4G/5.8GHz/433/868/912+GPSL1/L2/L5
 Potenza di uscita: 70W10-20W totale ogni banda
 Raggio dell'inceppamento: 30-100 metri (segnale di GPS per 250m)
 Alimentazione elettrica: AC110-240V a DC27V
 Sistema di raffreddamento: Ventole di raffreddamento della lega di alluminio di alta efficienza radiator+
 Orario di lavoro: funzionamento della Non-fermata
 Dimensione del prodotto: 420*240*320 millimetro (non includere antenna)
 Peso del prodotto: appr.15kg (per le antenne direzionali di OMNI)
 Indici del pacchetto: Ospite dell'emittente di disturbo x 1, antenna x5, caricabatteria x1, adattatore x1 di omni di CA
 Descrizione di prodotto
 L'ultima emittente di disturbo media tenuta in mano di potere per i UAVs dei fuchi della copertura 100%, come il fantasma 4 di Dji, fantasma 3 professionale, serie avanzata e standard, ispira la serie…
 Gamma di blocco direzionale: 20~250 metri
 La batteria incorporata +24V/20AH LiFePO4 può funzionare 1 ora.
 Vantaggio
 Il totale potenza di uscita 70w, usa l'alto dbi OMNI di guadagno 5-7 o riveste le antenne di pannelli direzionali, proteggenti 50-250m, ancora dipende dal segnale di forza nell'area data. 
 Ogni unità può inceppare simultaneamente fino a 5 bande di frequenza, ogni banda di frequenza è separata e con potere regolabile da massimo fuori (0), gli indicatori luminosi del LED visualizzano l'alimentazione elettrica
 100% VSWR sicuro sopra protezione (isolatore) per ciascuno modulare
 Grandi coperture e ventole di raffreddamento della lega di alluminio,
 








    




	
		Prodotto Tag:
					
				anti emittenti di disturbo del fuco,			

					
				rimescolatore del segnale del fuco,			

					
				rimescolatore di frequenza del fuco			

					


   
	
		Dettagli di contatto
	

	
		
			ChingKong Technology Co.Ltd
            Persona di contatto:
				Kevin Chen
            Telefono:
				86-13392813117
            			
                					
                					
                					
                			

		

		
			
				
				
				Invia la tua richiesta direttamente a noi
				
				(0 / 3000)
				
					
				

			

		

	



   
	Altri prodotti
		

			
			
				
                                                                
                                    

				
				emittente di disturbo del segnale del fuco dell'antenna 15dbi di 60W 1500m con il supporto del veicolo

				
					Modello:  L'emittente di disturbo del segnale del fuco CKJ-2005DY1 installa sull'automobile
caratteristica:  IP65 impermeabile
Alimentazione elettrica:  AC110 o 220V a DC27V
Colore:  Grigio
				

				

			

		

			
			
				
                                                                
                                    

				
				1500 metri 4 delle bande di tipo portatile emittente di disturbo della pistola del segnale del fuco di alto potere

				
					Caratteristica:  Pistola portatile dell'emittente di disturbo del segnale del fuco
Alimentazione elettrica:  AC110-240V alla batteria di accessorio di DC24V
Blocco delle frequenze:  RC2.4G 5.8G GPSL1L2L5
Blocco della gamma:  500-1500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				IP64 all'aperto impermeabilizzano il rimescolatore di frequenza del fuco di 335W 1500m

				
					Caratteristica:  6-8 emittente di disturbo del segnale del fuco di alto potere di Antenans
Antenne:  6-8 il livello guadagna le antenne di Omni o direzionale
Alimentazione elettrica:  ACPower 220V a DC24V
Blocco della gamma:  300-1500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				emittente di disturbo tenuta in mano 20W del segnale del fuco di 24V 4Ah che inceppa fino a 500m con le antenne direzionali

				
					Caratteristica:  Emittente di disturbo tenuta in mano del segnale del fuco
Alimentazione:  AC110-240V alla batteria di accessorio di DC24V
Blocco delle frequenze:  RC2.4G 5.8G GPSL1
Blocco della gamma:  200-500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                                
                                    

				
				emittente di disturbo 500m del segnale del fuco delle bande di 2.4G 5.8G GPSL1L5 Singals 6

				
					caratteristica:  Emittente di disturbo del fuco di Antenans di alto potere 6
Antenne:  6 antenne di Omni
Alimentazione elettrica:  ACPower 220V a DC24V
Blocco della gamma:  raggio di 100-500m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				2 emittente di disturbo del segnale del fuco delle ventole di raffreddamento 90W 1000m IP64

				
					caratteristica:  Emittente di disturbo del fuco delle bande di alto potere 3
Antenne:  3 alte antenne di Omni di guadagni o direzionali
Alimentazione elettrica:  ACPower 220V a DC24V
Blocco della gamma:  raggio di 300-1000m
				

				

			

		

			
			
				
                                                        

				
				emittente di disturbo del segnale del fuco di 400W 1500m per il progetto impermeabile all'aperto

				
					Nome:  Emittente di disturbo mobile della rete
Orario di lavoro:  funzionamento della Non-fermata
dimensione del prodotto:  740x 510 x 350 millimetri
Vantaggio:  Alto potere
				

				

			

		

	


    




    
        
                    	Emittente di disturbo portatile del segnale
	
                                            
                            Antenne direzionali incorporate dello stampo portatile del telefono cellulare del UAV del fuco                        

                                            
                            Telefono cellulare GPS che inceppa le antenne di nylon della copertura 10 del dispositivo per lo stampo di segnale WiFi                        

                                    


                    	Emittente di disturbo della prigione
	
                                            
                            6 emittente di disturbo all'aperto della prigione delle bande 100W 120m per il progetto della prigione                        

                                            
                            Emittente di disturbo portatile del segnale del telefono cellulare di cella di prigione del telefono del rimescolatore senza fili del segnale                        

                                            
                            Dispositivo senza fili dell'emittente di disturbo del segnale di formato PDF per i telefoni cellulari di 3G 4G                        

                                            
                            Emittente di disturbo grigia della prigione di 6 delle bande della prigione antenne di progetto 100W OMNI                        

                                    


                    	Emittente di disturbo del segnale del fuco
	
                                            
                            12dbi emittente di disturbo mobile nera del segnale del fuco dell'antenna 20W                        

                                            
                            Bande separate dello stampo del segnale del fuco del rimescolatore del segnale del fuco di funzionamento continuo                        

                                            
                            Emittente di disturbo PDF portatile 250m del segnale del fuco di formato di 20AH LiFePO4                        

                                            
                            2740Ah militare 6 lega l'emittente di disturbo del segnale del fuco di potere di rf                        

                                    


        
        	Richiedere un preventivo
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                    E-Mail | Sitemap                
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            Privacy Policy            Porcellana buon qualità segnale che inceppa dispositivo fornitore.            © 2019 - 2021 signaljammingdevice.com. All Rights Reserved.                     

    








			


